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В статье рассмотрена определенная системность в комплектации различными фирмами- 
производителями зерновых сеялок долотообразными (анкерными) сошниками с прикатыва-
нием посевов в борозде индивидуальными (прорезиненными, пневматическими, металличе-
скими клинчатыми) катками, что обеспечивает возможность более благоприятных условий 
для семян относительно их расположения во влажном слое с уплотнением прикрывающей их 
почвы. Целью исследований является выбор наиболее оптимальных по конструкции сеялок 
с долотообразными рабочими органами, позволяющими эффективно производить сев при 
всех известных технологиях, но особенно сегодня интенсивно внедряемых «Nо-Till», «Mini-Till», 
во влажные более глубокие почвенные слои 10–12 см с соблюдением оптимальной глубины за-
делки семян – 4–5 см. Исследования подтверждают повышение качества посева – особенно 
при недостаточном почвенном увлажнении и ранних выровненных всходах по технологиям 
«No-Till», «Mini-Till», что важно для большинства регионов РФ с «рискованным» земледелием 
и в связи с прогнозируемым глобальным потеплением. Особую значимость результаты иссле-
дований приобретают при посеве озимых культур, с необходимым развитием-кущением для 
их надежной перезимовки и формирования высоких урожаев.
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Постановка проблемы
Российская Федерация на сегодняшний 

день входит в число государств-лидеров, 
экспортирующих ряд сельскохозяйствен-
ной продукции, в первую очередь – пше-
ницу. В последние годы производство 
пшеницы в России значительно возросло, 
чему способствовали принятые прави-
тельством страны стимулирующие про-
изводство агропромышленного комплек-
са постановления и решения, коренная 
модернизация технологий и техническо-
го парка сельхозпредприятий, возросшая 
культура земледелия с улучшением семе-
новодства и агрохимии, умелое руковод-
ство АПК и др.

С учетом многообразия почвенно-клима-
тических условий страны наиболее эф-
фективной из зерновых культур является 
озимая пшеница, в значительной степени 
выступающая гарантом получения вы-
соких урожаев с хорошими продоволь-
ственными качествами продукции. В Рос-
сии озимые зерновые возделываются на 
площади более 17 млн га, что составляет 
22% от всей посевной площади. Площадь 
озимых в ПФО составляет более 4 млн га, 
или 23%, в Самарской области озимые 
занимают 1 место – около 63% посевных 
площадей, что свидетельствует о чрезвы-
чайной важности данной культуры в АПК 
как России, так и регионов.

Стратегия развития и совершенствова-
ния агрокомплекса Российской Федерации, 
в т. ч. и за счет адаптации и внедрения в 
земледелии мировых технологий «No-Till», 
«Mini-Till» при организации совместных 
производств, в частности АО «Евро техника» 
(РФ, г. Самара) и немецкой компании 
«Amazonen-Werke», основана на эффек-
тивном использовании с возможно-
стью выбора для конкретных почвенно- 
климатических условий регионов России 
наиболее эффективных по технологиче-
ским и экономическим показателям сель-
хозмашин – в нашем случае сеялок для 

посева озимых в условиях частых засух 
и недостатка влаги для осенних продук-
тивных всходов озимых, что характерно 
для ряда регионов России, в первую оче-
редь Поволжского федерального округа, 
в т. ч. Самарской области [1–12].

Целью исследований является выбор 
наиболее оптимальных по конструкции 
сеялок с долотообразными рабочими ор-
ганами, позволяющими эффективно про-
изводить сев при всех известных техноло-
гиях, особенно интенсивно внедряемых 
«Nо-Till», «Mini-Till», во влажные более 
глубокие почвенные слои 10–12 см с со-
блюдением оптимальной глубины задел-
ки семян – 4–5 см.

Задачи исследований: определение воз-
можности сеялок с долотообразными 
сошниками (немецкая сеялка Condor, вы-
пускаемая в России (г. Самара) на АО «Евро-
техника») размещать семена на оптималь-
ную глубину 4–5 см во влажный почвен-
ный слой 10–12 см с преимущественным 
развитием корневой системы озимой 
пшеницы по сравнению с дисковыми 
сошниками, имеющими ограничения по 
глубине заделки семян в зависимости от 
глубины предпосевной обработки поч-
вы, что особенно важно при технологиях 
«Nо-Till», «Mini-Till».

Материалы и методы 
исследования
В работе рассматриваются конструк-

ционно-технологические различия сош-
ников: долотообразного (анкерного) и 
дискового (двухдискового) [1–8], являю-
щихся основными рабочими органами 
современных сеялок, обеспечивающих 
посев по различным технологиям. При 
этом не рассматриваются лаповые сош-
ники, так как они дополнительно иссу-
шают недостаточно увлажненные почвы, 
что для озимых нежелательно при малых 
осенних осадках. Климатические особен-
ности Поволжского региона (в том числе 
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Самарской области) характеризуются за-
сушливым летне-осенним циклом, ког-
да при посеве озимых культур всходы 
получаются поздними, изреженными, с 
недостаточной степенью кущения. Одна-
ко данное обстоятельство характерно во 
многих случаях в большей степени только 
для сеялок с двухдисковыми сошниками, 
в то время как долотообразные сошни-
ки обеспечивают семенам оптимальные 
условия для появления дружных ранних 
всходов. К таким сеялкам относятся се-
ялки фирм John Deere, Horsch, Ростсель-
маш и «Amazonen-Werke» с заводом в РФ 
(г. Самара) АО «Евротехника» (рис. 1).

Многолетняя совместная научно-иссле-
довательская и внедренческая работа Са-
марского государственного аграрного уни-
верситета с компанией «Amazonen-Werke» 
по многим сельскохозяйственным маши-
нам [1–12], но в большей степени сеялкам, 
как для традиционных технологий – D9, 
Citan, так и для энерговлагосберегающих – 

No-Till, Mini-Till – Primera DMC, Condor, 
Cauena [1; 4; 7–10], позволяет нам реко-
мендовать для каждых конкретных поч-
венно-климатических условий и культур 
наиболее эффективные. На сегодняшний 
день изучены технико-технологические и 
эксплуатационно-экономические показа-
тели как широкораспространенной и ис-
пользуемой в РФ сеялки DMC, предназна-
ченной и для прямого посева, и для тради-
ционных технологий, так и сеялки Condor 
c шириной захвата 12 и 15 м [7; 8], часовой 
производительностью 7–25 га/час при ра-
бочей скорости до 14 км/час, сезонной вы-
работкой на яровых и озимых культурах 
до 2 тыс. га. Конструктивно-технологиче-
ской особенностью рассматриваемых сея-
лок (на примере сеялки Condor) является 
сошниковая группа, представляющая со-
бой долотообразный (анкерный) сошник и 
прикатывающее пневматическое или ме-
таллическое колесо-каток, уплотняющее 
почву, покрывающую семена (рис. 2).

Рис. 1. Сеялки различных фирм зерновых по технологиям «No-Till», «Mini-Till» в АПК России: 
а) John Deere; б) Horsch; в) Ростсельмаш; г) Amazonen-Werke – АО «Евротехника» (г. Самара) 

с долотовидными (анкерными) сошниками

а)

в)

б)

г)
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Прицепная сеялка Condor выполняет по-
сев долотовидными высевающими сошни-
ками ConTeCpro с индивидуальной подве-
ской с междурядьями 25 см и 31,3/33,3 см. 
Что самое важное, следом за каждым сош-
ником работает опорное прорезиненное 
колесо, уплотняющее почву и улучшаю-
щее контакт высеянных семян с почвой, 
при этом по капиллярам из нижележа-
щих более влажных слоев подтягивается 
влага, способствуя тем самым дружному 
и раннему появлению всходов, которые в 
дальнейшем попадают под естественные 
осенние осадки и получают благоприят-
ные условия для кущения и закладыва-
ния хорошего урожая. Такое сочетание 
долотовидного сошника и опорного про-
резиненного колеса создает профильную 
поверхность поля, где в бороздах всходят 
и развиваются растения, защищенные от 
ветра и иссушения гребнями почвы, по 
аналогии с используемыми ранее в АПК 

Советского Союза технологиями посева 
противоэрозионными сеялками СЗС-2,1 
с клинчатыми катками. Так что при ис-
пользовании данной сеялки возможны 
интенсивные технологии возделывания 
озимых зерновых в засушливых регионах 
с континентальным климатом. При ши-
рине захвата 12 и 15 м и объеме трехсек-
ционного напорного бункера 8000 л сеял-
ка Condor обеспечивает высокое качество 
посева даже при недостатке влаги и при 
малом тяговом сопротивлении – значи-
тельную производительность (рис. 3).

Наиболее благоприятной особенностью 
конструкции сеялки Condor, по сравне-
нию с другими известными аналогич-
ными сеялками, является расположение 
зерно-тукового большеобъемного бунке-
ра впереди сеялки, что обеспечивает со-
хранность защитных почвенных гребней 
без их разрушения опорными колесами 
бункера.

Рис. 2. Сошниковая группа сеялки прямого посева Condor и почвенные профили 
до посева и после посева

Рис. 3. Сеялка Condor при посеве озимой пшеницы по Mini-Till
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Результаты исследований 
и обсуждение
Как показывает многолетняя практика, 

в Поволжском (Самарская обл.) и некото-
рых других регионах посев озимых куль-
тур проводится, как правило, при крити-
ческом, недостаточном увлажнении поч-
вы по предшественнику – подсолнечнику, 
поля из-под которого обрабатываются в 
начальный период механически – дис-
ковыми боронами и культиваторами для 
интенсивного измельчения стеблей и 
корзинок с перемешиванием их с почвой, 
а перед посевом – гербицидами для унич-
тожения сорняков и падалицы подсолнеч-
ника с максимальным сохранением влаги.

Оптимальная глубина заделки семян в 
почву – 4–6 см, при этом семена должны 
располагаться во влажном слое, что очень 
сложно обеспечить при пересохшем верх-
нем слое почвы. В связи с этим агрономы 
устанавливают более глубокую заделку 
семян – до 10–12 см до влажного слоя поч-
вы, что затрудняет появление всходов 
при прорастании семян и их большую 
изреженность. Данную проблему весьма 
успешно решает сошниковая группа се-
ялки Condor, когда долотообразные сош-
ники, даже установленные для высева 
семян на 10–12 см во влажную почву, при 
проходе часть почвы отбрасывают из бо-
розды, образуя гребень. При этом семена 
размещаются в одном горизонте на дне 
влажной борозды, попадая в наиблаго-
приятнейшие условия для прорастания, 

а движущееся за сошником опорное про-
резиненное колесо уплотняет осыпавшую 
почву и формирует борозду-гребень. Се-
мена оказываются заделаны на оптималь-
ную глубину 4–6 см во влажный слой с хо-
рошим контактом с почвой и прорастают 
достаточно быстро, что обеспечивает их 
хорошую подготовку для перезимовки за 
счет оптимального кущения (рис. 4).

Такие отличные производственные по-
севы озимой пшеницы сеялкой Condor 
15000 мы наблюдали на полях агропред-
приятия «Али» в Красноармейском райо-
не Самарской области (рис. 5).

При посеве озимых в Самарской обла-
сти в 2019 году, как и в 2018 году, харак-
теризуемом недостаточным почвенным 
увлажнением, из-за пересохшего верхне-
го слоя почвы семена были заделаны до-
лотообразными сошником сеялки Condor 
во влажный почвенный слой на глубину 
10–12 см. В то же время за счет конструк-
тивных особенностей долотообразного 
сошника и прорезиненного опорного ко-
леса по его следу общая глубина заделки 
семян в борозде составила оптимальные 
5–6 см (рис. 4, 6). Оптимальная глубина 
заделки семян обеспечила их дружное 
прорастание и отличное кущение, что 
способствует благоприятной перезимовке 
и закладке хорошей урожайности.

При применении сеялки Condor 15000 и 
норме высева семян 175 кг/га междурядья 
были установлены на 25 см, что обеспечи-
ло хорошее осеннее кущение и дальней-

Рис. 4. Аналитический и практический профили посева сеялкой Condor
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шее развитие посевов озимой пшеницы 
местной селекции Самарского НИИСХ – 
сорта «Ресурс».

Из-за особенностей высева семян стро-
го на дно борозды во влажный почвен-
ный слой с оптимальной глубиной задел-
ки долотообразными сошниками сеялки 
Condor всходы были дружными и ранни-
ми, в отличие от посевов дисковыми сош-
никами (рис. 7).

При посеве дисковыми сошниками, 
когда при острой недостаточности поч-
венной влаги семена располагаются на 
различной глубине (рис. 8а), попадая в 
пересохший слой почвы, при этом глуби-
на заделки семян определяется глубиной 

предпосевной обработки почвы, всходы 
получаются изреженные, только частич-
но выправляемые осенними осадками с 
определенным отставанием от более ран-
них всходов, размещенных строго на од-
ной глубине долотообразными сошника-
ми с достаточным увлажнением для про-
растания семян (рис. 8б).

Таким образом, если дисковые и долото-
образные сошники весной практически 
равноценны (кроме тягового сопротивле-
ния) при достаточном увлажнении почвы, 
то осенью, при посеве озимых культур 
при недостаточном увлажнении почвы, 
долотообразные сошники с опорными 
прорезиненными колесами и гребне- 
бороздковой технологией значительно 
превосходят дисковые сошники по соз-
данию лучших условий для прорастания 
семян, развития всходов и необходимого 
для перезимовки кущения (рис. 9).

Определенное решение данной пробле-
мы обеспечивает сеялка DMC (рис. 10) за 
счет того, что ее долотообразные сошни-
ки с достаточно большой вертикальной 
нагрузкой обеспечивают посев не только 
на глубину предпосевной обработки, но 
и на большую, установленную регулиро-
вочными механизмами глубину.

То есть в определенной степени, прово-
дя высев семян на большую глубину (бо-

Рис. 5. Всходы озимой пшеницы 
(03.10.2019, агропредприятие «Али» 

Красноармейского района Самарской 
области), посеянной сеялкой Condor

Рис. 6. Глубина заделки семян (5–6 см) 
проросшей озимой пшеницы, 

посеянной сеялкой Condor

Рис. 7. Всходы озимой пшеницы, 
посеянной дисковыми сошниками 
в то же время, что и сеялкой Condor
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лее чем 4–6 см) при выровненной поверх-
ности поля сеялкой DMC по сравнению 
с дисковыми сеялками (Д-9, Citan и др.), 
можно получить ранние дружные всходы 
озимых культур из-за хорошего контакта 
семян с влажной почвой, однако боль-

шое количество энергии и питательных 
веществ будет затрачено на прорастание 
самих семян с большей глубины, что не-
эффективно.

Наряду с сеялкой Condor АО «Евротех-
ника» компании «Amazonen-Werke» вы-

Рис. 8. Размещение семян в почве после работы дискового (а) и долотовидного (б) сошников
а) б)

Рис. 9. Отлично перезимовавшие посевы 
(15.04.2020, агропредприятие «Али» 

Красноармейского района Самарской 
области), посеянные сеялкой Condor

Рис. 10. Корневая система и всходы озимой 
пшеницы, посеянной в один срок сеялками 

с дисковыми сошниками – Д-9 (слева) 
и долотовидными – ДМС (справа)
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пускает и другие сеялки с долотовидны-
ми и дисковыми (особенно эффективны 
при достаточном почвенном увлажнении 
в начальный период прорастания семян, 
что характерно для весенней посевной) 
сошниками. То есть при более благопри-
ятных по почвенному увлажнению ус-
ловиях необходимые агрегаты можно 
выбрать из перечня сеялок с различной 
шириной захвата и соответственно – про-
изводительностью, что дает возможность 
агропредприятиям комплектоваться не-
обходимым количеством сеялок с учетом 
земельных угодий и структуры посевных 
площадей с проведением посевных работ 
строго в агротехнические сроки – 5 дней 
по каждой культуре на одном поле (табл.). 
В связи с этим рассматриваются машины 
компании «Amazonen-Werke» для самой 
ответственной технологической операции 
в земледелии – посева сельскохозяйствен-
ных культур, основанием чего явилась 
многолетняя совместная научная работа 
компании AMAZONEN с Самарским госу-
дарственным аграрным университетом по 
многим сельскохозяйственным машинам, 
но в большей степени – по сеялкам как 
для традиционных технологий – D9, Citan, 
(рис. 11в), так и энерговлагосберегающих 
«No-Till», «Mini-Till» – Primera DMC (рис. 11а) 
[1–13]. Так же в работе рассматриваются 

сеялки с дисковыми сошниками для тра-
диционных технологий Citan.

В таблице представлены основные тех-
нические характеристики зерновых се-
ялок, позволяющие агропредприятиям 
подбирать при модернизации наиболее 
эффективные как по технологическим 
показателям, так и по обеспечению про-
ведения посевных работ в агротехниче-
ские сроки в соответствии со структурой 
посевных площадей, в том числе и с уче-
том площадей полей, и с имеющейся или 
приобретаемой «энергетикой-трактора-
ми». Также отражены расчетные данные 
по возможной сезонной выработке на воз-
делываемых в агропредприятии культу-
рах, включая озимые, которые в структу-
ре посевных площадей занимают значи-
тельное место.

В исследованиях по оптимизации ма-
шинно-тракторного парка агропредприя-
тий, как крупных холдингов, так и средних 
и малых, за главный критерий при подборе 
необходимых сельхозмашин взята ширина 
захвата сеялок для различных технологий, 
обеспечивающая определенную произво-
дительность и сезонную выработку сея-
лочного агрегата в зависимости от рабочих 
скоростей, обеспечиваемых энергетиче-
ским средством, в строго рекомендуемые 
агротехнические сроки [3; 4].

Таблица. Технико-технологическая классификация 
зерновых сеялок фирмы «Amazonen-Werke»

Технико-эксплуатационные показатели

Технология

классическая Mini-Till No-Till

D9 Citan DMC DMC Condor Cauena DMC Condor

1. Ширина захвата, м 4–6 6–15 3–12 3–12 12–15 6 3–12 12–15

2. Часовая производительность при 
рабочих скоростях от 6 до 14 км/ч, га/час 3–10 4–25 2–18 2–18 7–25 4–10 2–18 7–25

3. Выработка за агросрок (5 дней) на одном 
поле, на одной культуре, га

160–
840

200–
1000 90–840 90–840 840–

1000 200 90–840 840–
1000

4. Возможная сезонная выработка 
возделываемых в агропредприятии 
культур, га

1500 200 1500 1500 2000 500 1500 2000

Источник: данные фирмы «Amazonen-Werke».
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Для посева одной культуры на одном 
поле рекомендован агросрок 5 дней. В со-
ответствии с поставленными задачами по 
модернизации агропредприятий сеялоч-
ной техникой для различных технологий 
и различных по площади полей с опреде-
ленными условиями по агротребованиям, 
как к технологиям посева, так и агротех-
ническим срокам, построена номограм-
ма (рис. 12б) для подбора зерновых сеялок 
фирмы «Amazonen-Werke», как для яро-
вых, так и для озимых культур.

При систематизации сеялок по традици-
онным технологиям показано, что сеялки 
D9 (рис. 11в) шириной захвата от 3 до 12 м 
(с использованием сцепки при скоростях 

от 6 до 14 км/ч) могут за агросрок (5 дней) 
засеять от 90 до 840 га, сеялка Citan (рис. 11г) 
шириной захвата от 9 до 15 м на тех же ско-
ростях и при тех же агротребованиях может 
засеять до 1000 га за агросрок. Сеялка для 
прямого посева DMC Primera (см. рис. 11а) 
шириной захвата от 3 до 12 м на тех же ра-
бочих скоростях, обеспечиваемых соответ-
ствующей тракторной техникой, сможет 
засеять в агросрок до 840 га.

Сеялки прямого посева Condor шириной 
захвата от 12 до 15 м могут засеять при 
максимальной рабочей скорости 14 км/ч 
от 840 до 1000 га.

В номограмме (рис. 12) также пред-
ставлены результаты эксплуатационно- 

Рис. 11. Сеялки АО «Евротехника»: a) DMC …; б) Cauеna … (долотовидные сошники); в) D-9; 
г) Citan шириной захвата от 9 до 15 м для посева зерновых (дисковые сошники)

Рис. 12. а) производительность зерновых сеялок фирмы «Amazonen-Werke» 
c различной шириной захвата (В = 3–15 м) и рабочими скоростями (V = 6–14 км/ч); 

б) номограмма для подбора зерновых сеялок фирмы «Amazonen-Werke» для различных 
технологий (классическая, «Mini-Till», «No-Till») по выработке за агросрок (5 дней)

а)

а)

в)

б)

б)

г)
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технологических возможностей другого 
зернового комплекса компании «Amazonen-
Werke» – Cauena – 6 м.

Различные конструкции сеялок АО «Евро-
техника» позволяют агропредприятиям 
широкий маневр при полевых работах в 
зависимости от почвенно-климатических 
условий и структуры посевных площадей.

Таким образом, посев озимых культур 
новой сеялкой Condor с образованием 
рельефной поверхности почвы с распо-
ложением семян во влажном слое при 
оптимальной глубине заделки 4–6 см 
в бороздке, образуемой сошниковой 
группой с индивидуальным для каждого 
сошника прикатывающим катком, при 
самых критических погодных условиях 
при недостатке влаги из-за малого коли-
чества весенне-летне-осенних осадков 
обеспечит ранние, дружные всходы, их 
осеннее кущение, хорошую перезимов-
ку и повышенную урожайность зерно-
вых культур по сравнению с технологи-
ей выровненной поверхности поля после 
посева. Урожайность озимой пшеницы, 
посеянной сеялкой Condor в агропред-
приятии «Али», составила 49 ц/га, что 
на 8–20% выше, чем при классических 
техно логиях.

Другие сеялки АО «Евротехника» также 
эффективны и популярны у аграриев. Не 
случайно фирма занимает ведущее место 
по прицепной технике в России. Однако 
при особых условиях недостаточного ув-
лажнения при посеве озимых зерновых 
сеялка Condor с технологией рельефной 
поверхности поля после прохода при рас-
положении семян в бороздах с дополни-
тельным прикатыванием индивидуаль-
ными каточками по следу сошников по-
казывает определенное преимущество: 
ранние и дружные всходы, интенсивное 
осеннее кущение, что является условием 
хорошей перезимовки озимых культур и 
их высокой урожайности с хорошим каче-
ством зерна.

Выводы
1. Климатические условия ряда регионов 

России, к которому относится и Самарская 
область, характеризуются малым количе-
ством осадков, особенно в летне-осенний 
период перед посевом озимых культур. 
Соответственно, земледелие носит «рис-
кованный» характер, что требует совер-
шенствования технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и кон-
струкций сельскохозяйственных машин, 
особенно сошниковой группы сеялок.

2. Для засушливых условий Поволжья и 
других аналогичных регионов при сло-
жившейся структуре земледелия (преоб-
ладание подсолнечника) во время посева 
озимых наиболее эффективными будут 
сеялки с долотовидными сошниками, 
обеспечивающими формирование рель-
ефного гребне-бороздкового профиля по-
верхности поля, когда в бороздах семена 
размещаются во влажном слое независи-
мо от влажности (как правило, низкой) 
поверхности почвы, что обеспечивает 
ранние и дружные всходы, а гребни защи-
щают семена от иссушения, препятствуют 
выдуванию влаги из почвы, способствуют 
дополнительному накоплению снега и ув-
лажнению.

3. Ряд наиболее известных в мире сель-
хозмашиностроительных фирм: John 
Deere, Horsch, Ростсельмаш и «Amazonen-
Werke» с заводом в РФ (г. Самара) АО «Ев-
ротехника» и др. – обеспечивает рос-
сийский АПК сеялками, эффективность 
которых исследуется Самарским ГАУ на 
примере сеялки Condor, производимой в 
Самаре на АО «Евротехника».

4. При более благоприятных условиях с 
оптимальным увлажнением почвы кон-
струкция сошников сеялок не оказыва-
ет решающего значения на всхожесть и 
развитие семян, при этом сохраняется 
значимость проведения посевных работ 
в строго рекомендуемые региональные 
агротехнические сроки.
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5. Широкая номенклатура сеялок пред-
приятия АО «Евротехника» в России 
(г. Самара) немецкой компании «Amazonen-
Werke» позволяет аграриям подбирать для 
своих предприятий наиболее эффективную 

технику с учетом почвенно-климатических 
условий и принятой структуры посевных 
площадей с обеспечением посевных работ в 
рекомендуемые и строго лимитированные 
региональные агротехнические сроки.
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PREFERENTIAL POSSIBILITIES OF GRAIN SEEDERS 

WITH CHISEL-SHAPED (ANCHOR) COULTERS FOR RUSSIA’S 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Milyutkin V.A., Buxmann V.E.

The article considers a certain consistency in the configuration of various grain seeder 
manufacturers with chisel-shaped (anchor) coulters with individual (rubberized, pneumatic, 
metal wedged) rollers in the furrow, which provides the possibility of more favorable conditions 
for seeds relative to their location in a moist layer with compaction of the soil covering them. 
The purpose of the research is to select the most optimal seeders with chisel-shaped working 
bodies, which allow efficient sowing with all known technologies, but especially today intensively 
implemented “No-Till”, “Mini-Till”, in moist deeper soil layers 10–12 cm, observing the optimal 
depth of seeding – 4–5 cm. The studies confirm an increase in the quality of sowing, especially 
with insufficient soil moisture and early aligned shoots using “No-Till”, “Mini-Till” technologies, 
which is important for most regions of the Russian Federation with “risky” agriculture and due 
to the predicted global warming. The research results are of particular importance when sowing 
winter crops, with the necessary development-tillering for their reliable overwintering and the 
formation of high yields.

Sowing, winter crops, moisture, shortage, seeder, coulters, chisel-shaped, rollers.
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